
MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 Cenário ð Sr. Brasil ð 10/12/2011  

Célio Shioso  Inada  

 



DETALHAMENTO DAS PEÇAS QUE 

COMPÕEM O CENÁRIO  

 
Praticável, Bastidores,  

Boca de cena, Display, Display menor  

 



Praticável  
-24 praticáveis com desenho diferenciado, que se encaixam tanto pelo desenho quanto por encaixes com 

formato macho e fêmea:  

 

 -Os praticáveis deveram seguir os seguintes critérios construtivos:  

 

- Chassi externo de tabua de pinho aparelhado com bitola 5 x 2,1 cm com tamanhos    

variados (vide projeto), colado com cola Cascorez  extra e pregado com prego 16 x 24;  

 

- Chassi interno de tabua de pinho aparelhado com bitola 5 x 2,1 cm com tamanho de 25,8 

cm com intervalos de aproximadamente 0,40 cm, colados com Cascorez  extra e pregados 

com prego 15 x 21;  

 

- Compensado de 15mm, com recortado em tiras de 30 cm no sentido  maior da chapa, 

respeitando o desenho do praticável;  

 

- Fixa o compensado recortado no chassi colado com Cascorez  extra e pregado com 15 x 

21;  

 

- Fixa os chassis deslocando os uns aos outros (vide desenho técnico) com cola Cascorez  

extra e pregado com prego 16 x 24;  

 

- Após o travamento dos chassis, é fixado pela parte de inferior interno, sarrafos com 

bitola de 5 x 2,1 cm, com cola Cascorez  extra e pregado com prego 16 x 24, com tamanhos 

específicos (vide desenho técnico), com intervalos de aproximadamente 35 cm, com a 

parte oposta ao chassis com chanfro de aproximadamente 1 x 1 cm;  
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Praticável  
-Nos praticáveis p1, p5, p9, p13, p17, p21, o espelho utiliza compensado de 10mm faceando a parte superior 

ao praticável, com tamanhos específicos (vide desenho técnico);  

 

-Encaixe macho, como no projeto nas laterais com 30cm dos praticáveis p5, p6, p7, p10, p11, p12, p8, p17, 

p18, p19, p20, p22, p23, p24, que deverá ser colado com cola Cascorez  extra e pregado com prego 16 x 24;  

 

- Encaixe fêmea, como no projeto nas laterais com 30cm dos praticáveis p1, p2, p3, p5, p7, p8, p13, p14, 

p15, p19, p20 que deverá ser colado com cola Cascorez  extra e pregado com prego 16 x 24;  

 

-Com aplicação de parafina no encaixe macho de sarrafo de 3cm de profundidade, com 25cm largura;  

 

 - Pintura que devera seguir as seguintes etapas:  

 

- Após lixar com lixa nº100;  

  

- Mistura extrato de nogueira com verniz até chegar na cor pretendida, aplica -se duas 

demãos aguardando o tempo necessário para a secagem;  
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Bastidores  
-10 estruturas de bastidores de 2 x 4,5 mts  com algodãozinho pintado;  

 

 -  Chassi deverá ser construído levando em consideração os seguintes critérios construtivos:  

 

-Chassi externo com sarrafo de bitola 5,5 x 2,1 cm, colados com Cascorez  extra e 

pregados com pregos 16 x 24;  

 

-Travamentos internos deveram ser feitos com sarrafos de 5 x 2,1cm recuados 0,5cm do 

tecido com intervalo de aproximadamente 55cm na horizontal colados com Cascorez  

extra e pregados com pregos 16 x 24;  

 

-Todos os travamentos deverão ter uma cantoneira triangular de 20 x 20 x 28 cm com 

compensado de 6mm, colados com Cascorez  extra e pregados com pregos 12 x 12;  

 

-Travamento central na altura de 5mts com ripa de 5 x 1 cm, colados com Cascorez  extra 

e pregados com pregos 12 x 12;  

 

-Travamento nas bordas, distanciando aproximadamente 93 cm nas bordas inferior e 

superior e 140 cm nas laterais, com ripas de 5 x 1cm, , colados com Cascorez  extra e 

pregados com pregos 12 x 12;  

 

-Forra -se o chassi com algodãozinho cru, de forma que as bordas sejam grampeadas com 

grampo 13/6 rapid  ou 50/7 pneumático com o intervalo aproximado de 2 cm, pela parte 

traseira do bastidor, na face de 2,1cm do sarrafo;  

 

 - Pintura e acabamentos deverão seguir as seguintes etapas:  

 

- 4 demãos de tinta P.V.A.  látex preta, respeitando o tempo de secagem entre cada demão.  
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Boca de Cena  
-Duas tapadeiras  de 5 x 2,16 mts  com compensado de 6mm e sarrafo de 5cm, com aplique retangular;  

 

 - A estrutura das tapadeiras  devera seguir os seguintes critérios construtivos:  

 

- As tapadeiras  deverão ter o aplique retangular aplicado sobre a superfície de compensado;  

 

- Chassi externo com sarrafo de bitola 5,5 x 2,1 cm, colados com Cascorez  extra e 

pregados com pregos 16 x 24;  

 

-Travamentos internos deveram ser feitos com sarrafos de 5,5 x 2,1cm com intervalos 

aproximadamente 50cm na horizontal e na vertical colados com Cascorez  extra e pregados 

com pregos 16 x 24;  

 

-Aplique retangular devera ter 4.15 x 0.55 cm com 19.5 cm de profundidade, com chassi 

de sarrafo com bitola de 5 x 2.1 cm, que devera ser colado com Cascorez  extra e pregados 

com pregos 16 x 24, com distancia de 55 cm no horizontal;  

 

- Um aplique deverá ser fixado com cola Cascorez  extra e pregados com pregos 16 x 24, na 

parte inferior da tapadeira  faceando a lateral direita;  

 

- Um aplique deverá ser fixado com cola Cascorez  extra e pregados com pregos 16 x 24, na 

parte inferior da tapadeira  faceando a lateral esquerda;  

 

-Rebatimento das cabeças dos pregos.  
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Boca de Cena  
 -Pintura e acabamentos deverão seguir as seguintes etapas:  

 

-Massear  pontualmente os pregos e emendas de chapas de compensado. - utilizar mistura 

de massa corrida pva  e gesso.  

 

-Peça vai para secagem e após, lixamento  utilizando lixa nº 100 para máquina ou nº 150 

manual.  

 

-1ª demão geral de massa corrida pva . 

 

- Peça vai para secagem e após, lixamento  utilizando lixa nº 100 para máquina ou nº 150 

manual.  

 

-2ª demão geral de massa corrida pva  . 

 

- Peça vai para secagem e após, lixamento  utilizando lixa nº 100 para máquina ou nº 150 

manual.  

 

- 3 demãos de tinta P.V.A.  látex verde (cor SR. Brasil)  
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Boca de Cena  
-Dois Bastidores de 4 x 1,4 mts , com aplicação de dois chassis retangulares para aplicação de algodãozinho;  

 

 -  Chassi devera ser construído levando em consideração os seguintes critérios construtivos:  

 

-Chassi externo com sarrafo de bitola 5,5 x 2,1 cm, colados com Cascorez  extra e 

pregados com pregos 16 x 24;  

 

-Travamentos internos deveram ser feitos com sarrafos de 5 x 2,1cm recuados 0,5cm do 

tecido com intervalo de aproximadamente 55cm na horizontal colados com Cascorez  

extra e pregados com pregos 16 x 24;  

 

-Todos os travamentos deverão ter uma cantoneira triangular de          20 x 20 x 28 cm 

com compensado de 6mm, colados com Cascorez  extra e pregados com pregos 12 x 12;  

 

-Travamento central na altura de 5mts com ripa de 5 x 1 cm, colados com Cascorez  

extra e pregados com pregos 12 x 12;  

 

-Travamento nas bordas, distanciando aproximadamente 93 cm nas bordas inferior e 

superior e 140 cm nas laterais, com ripas de 5 x 1cm, , colados com Cascorez  extra e 

pregados com pregos 12 x 12;  

 

-Forra -se o chassi com algodãozinho cru, de forma que as bordas sejam grampeadas com 

grampo 13/6 rapid  ou 50/7 pneumático com o intervalo aproximado de 2 cm, pela parte 

traseira do bastidor, na face de 2,1cm do sarrafo;  
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Boca de Cena  
-2 chassis Retangulares de 4 x 0,55 mts  com 19,5 cm, que deverão seguir os seguintes critérios 

construtivos;  

- É construído um cubo nas devidas medidas gerais, com sarrafo de      5 x 2,1 cm, 

colados com Cascorez  extra e pregados com 16 x 24;  

 

- Travados a cada 50 cm por um sarrafo de 5 x 2,1 cm, colados com Cascorez  extra e 

pregados com 16 x 24;  

 

-Forra -se o chassi com algodãozinho cru, de forma que as bordas sejam grampeadas com 

grampo 13/6 rapid  ou 50/7 pneumático com o intervalo aproximado de 2 cm, pela parte 

traseira do bastidor, na face de 2,1cm do sarrafo;  

 

-Após aplica.  

 

 - Pintura e acabamentos deverão seguir as seguintes etapas:  

 

- 4 demãos de tinta P.V.A.  látex verde(cor SR. Brasil), respeitando o tempo de secagem 

entre cada demão,  

 

-após aplicação do algodãozinho estruturas de chassis retangulares deverão ser instalados faceando lateral 

direita das tapadeiras , acabamento que devera seguir os seguintes critérios construtivos;  

 

-aplique de de M.D.F.  6mm colado com Cascorez  extra e prego de12 x 12;  

 

-rebater os pregos, e aplicar mistura de massa corrida com gesso, para nivelar;  

 

- aplicar 4 demãos de tinta P.V.A.  látex verde (cor SR. Brasil), respeitando o tempo 

de secagem entre cada demão.  
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Display  
- Display contendo 3 degraus forrados com compensado sumaúma de 15mm, com altura geral de 90cm e 

135cm de profundidade e 265cm de largura;  

 

 - A estrutura do display devera seguir os seguintes critérios construtivos;  

 

- estrutura de sarrafo de pinho aparelhado com bitola 4,5cm x 2,1cm;  

 

- a cada 55 cm devera haver um travamento, contendo sarrafos na vertical e na horizontal;  

 

- os sarrafos deverão ser colados com Cascorez  extra e pregados com prego 16 x 24;  

 

 - Pintura que devera seguir as seguintes etapas:  

 

 - Após lixar com lixa nº100  

 

 - Mistura extrato de nogueira com verniz até chegar na cor pretendida, aplica -se duas demãos 

aguardando o tempo necessário para a secagem;  
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Display Menor  
- Display contendo 3 degraus forrados com compensado sumaúma de 15mm, com altura geral de 100cm e 

75cm de profundidade e 140cm de largura;  

 

 - A estrutura do display devera seguir os seguintes critérios construtivos;  

 

- Considerar que na altura de 100cm o primeiro degrau dever[a ter a altura de 40cm e os 

demais 30cm  

 

- estrutura de sarrafo de pinho aparelhado com bitola 4,5cm x 2,1cm;  

 

- a cada 55 cm devera haver um travamento, contendo sarrafos na vertical e na horizontal;  

 

- os sarrafos deverão ser colados com Cascorez  extra e pregados com prego 16 x 24;  

 

 - Pintura que devera seguir as seguintes etapas:  

 

 - Após lixar com lixa nº100  

 

 - Mistura extrato de nogueira com verniz até chegar na cor pretendida, aplica -se 

 duas demãos aguardando o tempo necessário para a secagem;  
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